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贝尔茨热能自动化设备（北京）有限公司
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行业： 纺织
用户： 印染厂
地点： 中国河北省
贝尔茨技术： 可调控喷射泵 Jetomat ®

改造前：

一台滚筒烘干机，共三组，12个滚筒，分别有三台阀门控制
参数：
P01 = 5.5 barg 
P02 = 3 barg
M01 = 200-600 kg/h,

注：图中仅显示了6台滚筒

改造后：

用贝尔茨蒸汽喷射泵代替调控阀门
参数：
P01 = 5.5 barg
P03 = 1.5 barg
P04 = 2 barg

关于蒸汽喷射泵技术

- 滚筒内蒸汽流速提高
- 滚筒表面冷凝水水膜厚度减少，从而使温度分配更均匀， 
 烘干质量提高
- 提高生产效率
- 降低能耗

贝尔茨应用实例���

可调控喷射泵用于纺织行业滚筒烘干机改造

节能效果

客户认可改造后节约20%蒸汽

改造前月蒸汽消耗量： 580吨

改造前月蒸汽消耗量： 470吨

投资成本回收期：(baelz 590s造价)/[(580t-470t)*每吨蒸汽价格]=7.5个月

除此之外，每个滚筒后面的疏水阀可以不再使用。

蒸汽喷射泵代替调控阀门为客户带来以下好处：

根据不同布料用气量有变化


