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Servomoteur électrique baelz 373-Е45

Type baelz 373-
Poids Force Vitesse 

Puissance 
absorbée Tension d'alimentation Indice de protection

(kg) (N) (mm/min) (VA)
E45-40-15-S21/L 8

4000

15 11

230В, 115В, 24В
50/60 Hz IP65

E45-40-40-S21/L 8 40 64
E45-40-15-S41 14,5

15 11
E45-40-15-S41С 18

Options
Option Description Remarques

2EZ-V2 2 contacts fin de course avec indicateur
1FgA Potentiomètre А= 5 kΩ ou 1 kΩ

Résistance à spécifier à la commande2EZ-FgA 2 contacts fin de course avec indicateur de position et potentiomètre de reco-
pie

PEL-24 Positionneur et indicateur de position pour servomoteur électrique 24V 50 / 
60Hz

0-10 ou 0(4)-20 mA à spécifier à la commande
0-10 V (standard)

Cette option ne peut être utilisée que pour le 
servomoteur avec potentiomètre 1 kΩ.

PEL-230 Positionneur et indicateur de position pour servomoteur électrique 230V 50 / 
60Hz

PEL-115 Positionneur et indicateur de position pour servomoteur électrique 115V 50 / 
60Hz

ESR-24VDC Indicateur électronique de position (inductif)
4-20 mА

Cette option ne peut être utilisée que pour le 
servomoteur avec potentiomètre 5 kΩ.

Hzg-230 Résistance chauffante pour servomoteur électrique 230V 50 / 60Hz
Puissance 15W
Pour températures ambiantes -20°С ...+50°СHzg-115 Résistance chauffante pour servomoteur électrique 115V 50 / 60Hz

Hzg-24 Résistance chauffante pour servomoteur électrique 24V 50 / 60Hz

Hzg-OS Version extérieure : avec capot en acier inoxydable 1.4571 avec calorifugeage 
interne et chauffage de servomoteur.

Puissance 15W
Version extérieure pour température min. -40 
°С

baelz 373-E45

DESCRIPTION

Servomoteur électrique linéaire avec moteur synchrone.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres ambiants :
Température : 0 ... +50 °С 
Humidité relative : 0 ... 75%
Course : 12, 16, 22, 40, 44 mm

Capot : plastique
Raccordement électrique 3 x M20x1,5
Commande manuelle

Options d'arcade :
arcades en aluminium pour DN15...DN125
S21 - pour ferrures avec Ø de tige 10 mm
S21L - pour ferrures avec Ø de tige 16 mm

arcades en acier galvanisé pour DN150
S41 - pour ferrures sans tube de refroidissement
S41C - pour ferrures avec tube de refroidissement
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Dimensions et schéma de raccordement baelz E45 

Schéma de raccordement du servomoteur électrique baelz 373-Е45
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Dimensions 
baelz 373-Е45
avec arcade S41 / 
S41-C (mm)

Dimensions 
baelz 373-Е45
avec arcade S21 
(mm)
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