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baelz 1771

BESCHREIBUNG

Bypass-Niveaumesswertgeber für eine kontinuierliche 
Füllstandsanzeige ohne Hilfsenergie.

TECHNISCHE DATEN

Bypassrohr: Edelstahl 1.4751, Ø 60,3 x 2 mm
Magnetschwimmer: Edelstahl 1.4571 Ø 50 mm, Länge 185 mm
Anschlussflansch: DN 20, PN 40
Betriebsdruck: max. 20 bar
Betriebstemperatur: max. 200 °C
Ablassschraube: G 1/2 am unteren Flansch (Option siehe Hinweis)
Niveaugeber:	Widerstandsmesskette	ca.	0-5kΩ	(Mess-Schaltung	4.2)
Auflösung Messkette: 5 mm

Ausstattung und Optionen, baelz 1771-K

Typ Anzeige Mittenentfernung (mm) mit ZMU mit 2BGU Gewicht ca. (kg)
1771-K-450

ohne örtliche Anzeige
450 15

1771-K-650 650 17
1771-K-850 850 19
1771-K-450-i

mit
Magnetrollenanzeige 
Aluminiumgehäuse 
und Kunststoffrollen

450 15
1771-K-650-i 650 17
1771-K-850-i 850 19
1771-K-450-i-ZMU 450 P 15,1
1771-K-450-i-ZMU-2BGU 450 P P 15,8

OPTIONEN

ZMU 2-Leiter-Messumformer 1771-ZMU 2BGU 2 Magnetkontakte 1771-BGU
 eingebaut im Klemmengehäuse des Messwertgebers
 Umgebungstemperatur: -20 ... +60 °C
 Ausgang: 4 ... 20 mA
	 Eingang:	0	...	5	kΩ,	3-Leiter
	 Bürde	max.:	700	Ω	bei	24	V	DC
 Versorgung: 11 ... 30 V DC

 Reedkontakt: bistabil
 230 V AC, 60 VA, 1 A
 230 V DC, 30 W, 0,5 A
 Silikonkabel 2 m (4 x 0,75 mm²)
 Anordnung der Magnetschalter:
 min. 30 mm von der Stützenmitte

Hinweise: Auch mit Ablassventil statt Ablassschraube lieferbar. Bestell-Nr. B1771-201
  Andere Widerstandsbereiche auf Anfrage

Bypass-Niveaumesswertgeber baelz 1771
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Zubehör / Mehrpreise, baelz 1771-K

Typ Beschreibung Anmerkungen
MP1771-MRA-X pro 100 mm längerer Magnetrollenanzeige statt X mm angeben
MP1771-BR-MG-X pro 100 mm längerem Bypassrohr und Messwertgeber statt X mm angeben

ZB1771-ZMU 2-Leiter-Messumformer baelz 1771-ZMU
eingebaut im Klemmengehäuse des Messwertgebers

Umgebungstemperatur: -20 ... +60 °C
Ausgang: 4 ... 20 mA
Eingang:	0	...	5	kΩ,	3-Leiter
Bürde	max.:	700	Ω	bei	24	V	DC
Versorgung: 11 ... 30 V DC
Gewicht ca.: 0,04 kg

ZB1771-BGU-2 Magnet-Kontakt baelz 1771-BGU-2

Schaltverhalten: bistabil
Schaltleistung: 230 V AC, 60 VA, 1 A
  230 V DC, 30 W, 0,5 A
mit 2 m Silikonkabel (4 x 0,75 mm²) zur 
Befestigung an der Magnetrollenanzeige
Gewicht ca.: 0,35 kg

ZB1771-AV / DN 8, PN 400 Ablassventil

Gehäuse: 1.4571
Anschluss: G 1/2 Außengewinde
DN 8, PN 400
Gewicht ca.: 0,5 kg

ZB1771-ZVSS250 Ersatz-Magnetschwimmer Ø 50 mm, Länge 250 mm, Gewicht ca 0,4 kg
ZB1771-ZVSS185 Ersatz-Magnetschwimmer Ø 50 mm, Länge 185 mm, Gewicht ca 0,3 kg
ZB1771-R250/ME450 Ersatz-Magnetrollenanzeige Aluminium-

gehäuse m. 
Kunststoff-
rollen

Mittenentfernung: 450 mm
ZB1771-R720/ME650 Ersatz-Magnetrollenanzeige Mittenentfernung: 650 mm

ZB1771-R920/ME850 Ersatz-Magnetrollenanzeige Mittenentfernung: 850 mm

ZB1771-ZMU-5000Ohm-ME450
Messwertgeber mit eingebautem Messumformer für 
baelz 1771. Komplett mit Edelstahlrohr. Einschließlich 
2-Leiter Messumformer baelz 1771-ZMU eingebaut im 
Klemmengehäuse des Messwertgebers.

Gesamtwiderstand ca. 5000 Ω
(Messschaltung 4.2, Standard)
Umgebungstemp.: -20 ... 60 °C
Ausgang: 4 ... 20 mA
Eingang:	0	...	5	kΩ,	3-Leiter
Bürde	max.:	700	Ω	bei	24	V	DC
Versorgung: 11 ... 30 V DC

Mittenentf.: 
450 mm

ZB1771-ZMU-5000Ohm-ME650 Mittenentf.: 
650 mm

ZB1771-ZMU-5000Ohm-ME850 Mittenentf.: 
850 mm
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