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baelz 740-CR

BESCHREIBUNG

Vertikale Hochdruckkreiselpumpen in vielen Ausführungen verfügbar. 
Konzipiert für Langlebigkeit bei hohen Druckbelastungen.

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Gusseisen GJL-200 - 5.1300
Laufrad, Mantel,
Zwischenkammer: 1.4301
Welle 740-CR-1...CR-5: 1.4401
Welle 740-CR-10: 1.4057
Patronen-Gleitringdichtung, wartungsfrei Siliziumcarbid/Siliziumcarbid, 
Elastomere in EPDM
Betriebsdruck: max. 16 bar
Temperatur des Mediums: 0...+120 °C
Medien:  neutrale Medien: wasser, Öle usw.
Umgebungstemperatur: max. +40 °C
Schutzart: IP 55
Anschluss:	 Ovalflansche,	Innengewinde		
  Anschlüsse auf einer Ebene liegend

Kondensatpilot baelz 740

Baelz-Type Motorleistung 
(kW)

max. Vordruck 
(bar)

Nennfördermenge 
(m³/h)

Nennförderhöhe 
(mWs)

Gewicht, ca.
 (kg) Anschluss

740-CR-1-11 0,55 10 1,8 51 22,5 Rp 1
740-CR-3-9 0,75 10 3 42 23,2 Rp 1
740-CR-5-8 1,1 10 5,8 39 26,2 Rp 1¼
740-CR-10-4 1,5 6 10 31,5 45 Rp 2
740-CR-10-8 3 7,5 10 64,5 55 Rp 1½

Hinweis: Die maximalen zulässigen Vordrücke dürfen nicht  
überschritten werden, da sonst die Motorlager mit zu 
großen axialen Kräften belastet werden, wofür sie nicht 
ausgelegt sind. Hier eignet sich die Ausführung baelz 
740-CR...F-L	mit	zusätzlichem	Lagerflansch	(auf	Anfrage).	
Vordruck und Nullförderdruck dürfen aber auch dann nicht 
den maximalen Betriebsdruck überschreiten.

baelz 740-S-E

BESCHREIBUNG

Kondensatpilot als Eintauchpumpe baelz 740-S-E... zum Einbau 
in Kondensatbehälter baelz 128-E. Selbstansaugende, vertikale 
Eintauchkreiselpumpe in Gliederbauweise aus Chrom-Nickel-Stahl.

TECHNISCHE DATEN

Pumpengehäuse: Gusseisen GJL-200 - 5.1300
Wellenabdichtung: Hartmetall/Hartmetall, FKM
Betriebsdruck: max. 16 bar
Temperatur des Mediums: -10...+90 °C
Medien:  neutrale Medien: wasser, Öle usw.
Umgebungstemperatur: max. +40 °C
Schutzart: IP 55
Anschluss: G ¾ Innengewinde
Eintauchtiefe: 518 mm

Baelz-Type 740-S-E-2-4-75 740-S-E-1-4-37 
Motorleistung (kW) 0,75 0,37
Nennfördermenge (m³/h) 4 2
Nennförderhöhe (mWs) 29,5 31
Gewicht, ca. (kg) 16 15

Nennstromtabelle baelz 740
Baelz-740- Spannung Nennstrom (A) 
S-E-1-4-37 3 x 220...240 V / 380...415 V, 50 Hz 1,74 / 1,0
S-E-2-4-75 3 x 220...240 V / 380...415 V, 50 Hz 3,3 / 1,9
CR-1-11... 3 x 220...240 V / 380...415 V, 50 Hz 2,5 / 1,44
CR-3-9... 3 x 220...240 V / 380...415 V, 50 Hz 3,3 / 1,9
CR-5-8... 3 x 220...240 V / 380...415 V, 50 Hz 4,95 / 2,85
CR-10-4... 3 x 220...240 V / 380...415 V, 50 Hz 5,45 / 3,15
CR-10-8... 3	x	380...415	V	Δ,	50	Hz 6,3
CR-15-3... 3	x	380...415	V	Δ,	50	Hz 6,3
CR-15-4... 3	x	380...415	V	Δ,	50	Hz 7,9

Hinweis: Weitere Ausführungen, z. B. andere Medien oder  
 Anschlüsse auf Anfrage. Siehe auch unsere Preisliste.


