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baelz 231/2-J-W

BESCHREIBUNG

Der TÜV-baumustergeprüfte Doppelthermostat "Pilot" funktioniert rein 
elektromechanisch und ist zuverlässig und preiswert. Er dient der 
dezentrale Temperaturregelung als Regler, Wächter oder Begrenzer.
STW = Sicherheitstemperaturwächter
STB = Sicherheitstemperaturbegrenzer

TECHNISCHE DATEN

Gehäusedeckel: Kunststoff
Unterteil:  Alu-Druckguss, lackiert
Schutzart: IP 54 - EN 60529
Kabeleinführung: M20 x 1,5
Fühler:  Kupfer (Cu-DHP), Ø 6 mm
Umgebungstemperatur: Thermostatkopf max. 80 °C
Medien:  Wasser, Öl, Heißdampf, Luft
Anschluss: G ½ Einschraubzapfen Form A, 
  DIN 3852/2 mit Feststellschraube
Druckfestigkeit: 50 bar/100 °C
  48 bar/150 °C
  42 bar/250 °C
Einschraubschutzrohr: Ø 15 x 0,75 mm, 150 oder 300 mm
  Edelstahl 1.4571
Schaltdifferenz: STW: 4...6 %
  STB: Handrückstellung intern
Kontaktart: STW: Umschaltung (fs)
  STB: Umschaltung (fs)
  und Wiedereinschaltsperre
Schaltleistung max.: AC 230 V +10 %, 10(2) A
	 	 cos	φ	=	1	(0,6)
  DC 230 V +10 %, 0,25 A 

Doppelthermostat "Pilot" baelz 231/2-J-W

max. Anstromgeschwindigkeit in m/s bei 200 °C
Länge Schutzrohr → 150 mm 300 mm
Wasser 8,5 4,3
Öl 8,4 4,2
Luft 42,9 21,5

Baelz-Type Sollwertbereich (°C) max. Fühlertemp. (°C) Schutzrohr (mm) Gewicht, ca. (kg)
231/2-J-W-15-fs-VA-150 20...150 175 150 x Ø15 0,74

231/2-J-W-30-fs-VA-150 20...150 175 300 x Ø15 0,78

231/2-J-W-30-fs-VA-250 50...250 290 300 x Ø15 0,78


