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baelz 834

BESCHREIBUNG

Die TÜV-gepruften Sicherheitsdruckschalter baelz 834 sind geeignet 
zur Druckbegrenzung bzw. Drucküberwachung in Dampf- und 
Heißwasseranlagen.

TECHNISCHE DATEN

Fühlergehäuse: Edelstahl 1.4104
mediumsberührte Teile: Metallbalg - Edelstahl 1.4571
Schaltgehäuse: Aluminium-Druckguss
  GD-AlSi12 (DIN 1725)
Prozessanschluss: G ½ A, AG
elektrischer Anschluss: Stecker DIN 43650
Schutzart: IP 54
max. Mediums- /
Umgebungstemperatur: -25...+70 °C (siehe Hinweis)
1 Umschalter:  5 A, 250 V AC, induktiv
Vakuumfestigkeit: -1 bar
Gewicht, ca.: 0,6 kg 

Sicherheitsdruckschalter baelz 834

Baelz-Type Funktion Einstellbereich (bar) Betriebsdruck (bar) Schaltdifferenz (bar)
834/1-f-SDBAM6 Maximaldruckbegrenzung 1,2...6 max. 10 Rückstellung von Hand
834/1-f-SDBAM16 Maximaldruckbegrenzung 3...16 max. 20 Rückstellung von Hand
834/1-f-SDBAM32 Maximaldruckbegrenzung 6...32 max. 45 Rückstellung von Hand
834/2-fs-DWR6 Maximal- und Minimaldrucküberwachung 0,5...6 max. 16 0,2 (nicht einstellbar)
834/2-fs-DWR16 Maximal- und Minimaldrucküberwachung 3...16 max. 25 0,5 (nicht einstellbar)
834/2-s-DWR6/206 Minimaldruckbegrenzung 0,5...6 max. 16 Rückstellung von Hand
834/2-s-DWR16/206 Minimaldruckbegrenzung 3...16 max. 25 Rückstellung von Hand

Hinweise: baelz 834/2-fs-DWR6 = Ersatz für baelz 834/2-f-DWUM8

 baelz 834/2-s-DWR6/206 = Ersatz für baelz 834/2-f-DBUM8

 Für höhere Temperaturen ist eine Wasservorlage vorzusehen, siehe baelz 85830 / 85840. Sollte eine 
 Wasservorlage aus Platzgründen nicht möglich sein, fragen Sie uns bitte nach weiteren Sonderausführungen.


