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baelz 835/5

BESCHREIBUNG

Zur Überwachung und Steuerung des Druckes von Flüssigkeiten 
und Gasen in Rohrleitungen, Kesseln, Druckbehältern, 
Wasserlöschanlagen und Apparaten.

TECHNISCHE DATEN

Gehäuseunterteil: Aluminiumdruckguss
Klarsichthaube: schlagfestes Polycarbonat 
  plombierbar
Schutzart: IP 54
Prozessanschluss:	 G	⅜,	innen
Membran-Messsystem
Membran: Perbunan (mineralölbeständig)
Mediumstemperatur: +70 °C
Umgebungstemperatur: -20...+70 °C
1 Umschalter 16 A induktionsfrei, 6 A induktiv max. 230 V AC
Gewicht, ca.: 0,5 kg

Druckwächter baelz 835/5

Zubehör
Baelz-Type Produkt Gewicht, ca. (kg)
ZB835-MVR Manometer-Verschraubung,	Stahl,	Außengewinde	G	½	x	G	⅜ 0,05

Baelz-Type Einstellbereich (mbar) Schaltdifferenz (mbar) Abmessungen BxHxT ca. (mm)
835/5-fs-2 0,11...2 0,11

103 x 105 x 78
835/5-fs-4 0,22...4 0,25
835/5-fs-8 0,5...8 0,5
835/5-fs-32 2...32 2,0

Hinweis: Für höhere Temperaturen empfehlen wir eine Wasservorlage, siehe baelz 85800.


