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baelz 831/2-fs

BESCHREIBUNG

Membran-Differenzdruckwächter zur Differenzdrucküberwachung in 
der Feuerungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Er ist geeignet zum Ein- 
und Aus- oder Umschalten eines Stromkreises bei sich änderndem 
Druck-Istwert zum eingestellten Sollwert.

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse und Deckel: Polycarbonat
Membrane: NBR
Einstelltoleranz: ± 15 %
Schutzart: IP 54
Umgebungstemperatur: -15...+60 °C
Mediumstemperatur: -15...+70 °C (siehe Hinweis)
Medium:  Luft, neutrale, nicht aggressive Gase
Druckanschluss: 2 Schlauchstutzen Ø 4,6 mm 
  bzw. 2 Schlauchtüllen Ø 4,6 mm
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Kabelverschraubung: PG11
1 Umschalter: max. 250 V AC/3 A bei cos φ = 0,6
  max. 48 V DC/1 A
Gewicht, ca.: 0,2 kg

Membran-Differenzdruckwächter baelz 831/2-fs

Zubehör
Baelz-Type Produkt Gewicht, ca. (kg)
ZB831-LGW Luftkanalanschlussnippel, 1 Satz (2 Stück) 0,05
ZB831-KS Befestigungswinkel (Schnappwinkel) 0,1

Baelz-Type max. Betriebsdruck 
(mbar)

Einstellbereich
(mbar)

Schaltdifferenz
(mbar)

Abmessungen B x H x T  
ca. (mm)

831/2-fs-1,5 50 0,2...1,5 ≤ 0,18 Ø 101 mm, Tiefe 56 mm
831/2-fs-3 500 0,4...3 ≤ 0,3 72 x 72 x 45,5
831/2-fs-50 500 2,5...50 ≤ 1 72 x 72 x 45,5

Hinweis: Für höhere Temperaturen empfehlen wir eine Wasservorlage, siehe baelz 85800.


