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baelz 70098-CL

BESCHREIBUNG

Das baelz 70098-CL ist ein Strangregulier- und Absperrventil für den Einsatz 
in Warmwasserheizungsanlagen. Er ist geeignet zur Ankopplung von 
Ultraschallsensorik zur Messung von Volumenstrom und Temperatur.

TECHNISCHE DATEN

Material Gehäuse: Grauguss

Arbeitsmedien: Heizungswasser mit oder ohne Glykolanteil (max. 60 %). Nicht 
geeignet für mineralölhaltige Medien, Dampf und Medien, die EPDM und 
unbeschichtetes Gusseisen angreifen.

Wartungsfrei, weichdichtend

Daten und Betriebsparameter baelz 70098-CL

Nenndruck Tmax. / Pmax. Baulänge Bauart Ausstattung Sensorik

PN 16 max. -10...+120 °C/
16 bar

EN 558-1/ 
ISO 5752/1

Flanschanschluss, DIN 
EN 1092-2, Flanschtyp 21 

Durchgangsform in
Schrägsitzausführung mit 

geradem Oberteil.

Nichtsteigendes Handrad,
Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung, 

Stellungsanzeige in Prozent,
Isolierkappe mit Taupunktsperre.

Ohne Sensoren.

Zur Messung von Volumen-
strom und Temperatur ist ein 
Messcomputer erforderlich 

(siehe Zubehör).

Strangregulier- und Absperrventil baelz 70098-CL

Materialien baelz 70098-CL
Gehäuse, Sitz GJL-250 - 5.1301

Spindel Edelstahl (nichtdrehend)

Spindelabdichtung EPDM-Profilring

Drosselkegel Grauguss mit EPDM-Ummantelung als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung

Zubehör

ZB700098-CL-201 Sensorset passend zu baelz 70098-CL. Kabellänge 510 mm. Zur kurzzeitigen Messung in Verbindung mit 
Messcomputer 70098-MS. Gewicht ca. 0,2 kg

70098-MS

Messcomputer zur kurzzeitigen Messung . Mobiles Gerät (batteriebetrieben) mit USB-Schnittstelle zum 
Einlesen und Auslesen von Daten. Für Temperatur- und Durchflussanzeige. Lieferung einschl. Sensoren (in 
Verbindung mit baelz 70098-CL).
Gehäuseschutzart IP 54

Umgebungstemperatur (Betrieb) 5...50 °C

Messbereich Temperatur -10...+120 °C

Messbereich Strömungsgeschwindigkeit 0,1...4 m/s

Messgenauigkeit Durchfluss ± 5 % Istwert

Gewicht ca. 0,3 kg

baelz 70098-CL
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
Gewicht ca. (kg) 2,0 2,4 3,1 5,0 5,8 7,6 11,5 14,5 20,7 31,7 41,6 90,7

Baulänge (mm) 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600

Kvs-Wert (m³/h) 11,2 19,6 20,3 31,1 55,7 83 137 176 304 438 558 1008

V max. (m³/h) 2,5 4,4 7,1 12 18 28,7 48,6 74,5 117 179 250 450


