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baelz 80700

Garnitur Vorschweißflansche 

bestehend aus:

3 Vorschweißflansche baelz 80300... DIN EN 1092-1, Typ 11, Dichtleiste B1 
   Werkstoff: P250GH - 1.0460

3 Graphit-Dichtungen HotFit baelz 80900

Sechskantschrauben mit Muttern in Edelstahl A2-70

 Gewicht je Garnitur baelz 80700/2...

DN/Ø (mm) 65/ 
76,1

100/ 
114,3

125/ 
139,7

150/ 
168,3

200/ 
219,1

250/ 
273

300/ 
323,9

Gewicht PN 16 
ca. (kg) DN 15...50 u. DN 80 siehe 80600/4 11,1 17,9 22,9 30,2 43,2 63,6 83,4

Betriebsparameter baelz 80700...
Baelz-Type Nenndruck Tmax. / Pmax.
80700/2-DN..-PN16 PN 16 400°C/9,5 bar  -  300 °C/11 bar   -  50 °C/16 bar

80700/3-DN..-PN25 PN 25 400°C/14,8 bar - 300 °C/17,2 bar - 50 °C/25 bar

80700/4-DN..-PN40 PN 40 400°C/23,8 bar - 300 °C/27,6 bar - 50 °C/40 bar
Beispiel Typenbezeichnung: 
80700/2-DN125/139,7 mmØ-PN16

Garnitur Vorschweißflansche baelz 80700

Gewicht je Garnitur baelz 80700/3... und 80700/4...

DN/Ø (mm) 15/ 
21,3

20/ 
26,9 

25/ 
33,7

32/ 
42,4

40/ 
48,3

50/ 
60,3

65/ 
76,1

80/ 
88,9

100/ 
114,3

125/ 
139,7

150/ 
168,3

200/ 
219,1

250/ 
273

300/ 
323,9

Gewicht PN 25 
ca. (kg) - - - - - - - - - - - 61,2 89,9 111

Gewicht PN 40 
ca. (kg) 3,3 4,3 4,9 7,5 9 10,6 15,4 18,6 26,6 38,4 47 91,5 143,5 206,2


