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 Gewicht baelz 70625-H4...
Baelz-Type Gewicht, ca. (kg)
70625-H4-Ein-/Austritt G 1/2 / G1 0,4

70625-H4-Ein-/Austritt G 3/4 / G 11/4 1,0

70625-H4-Ein-/Austritt G 1 / G 11/2 1,8

70625-H4-Ein-/Austritt G 11/4 / G 2 4,0

Sicherheitsventil baelz 70625-H4

baelz 70625-H4

BESCHREIBUNG

Der baelz 70625-H4 ist ein Sicherheitsventil für geschlossene, thermostatisch 
gesicherte Wasserheizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 120 °C, nach  
DIN EN 12828 / TRD 721, für alle statischen Höhen oder Nennleistungen über 
350 kW sowie Solaranlagen nach DIN 4757, Teil 1 und 2.

TECHNISCHE DATEN

Material: Rotguss

Arbeitsmedium: Wasser, Flüssigkeiten, Gase, Dampf

Bauteilgeprüft, Kennbuchstaben D/G/H

Materialien baelz 70625-H4...

Gehäuse Rotguss, bronze Faltenbalg mit metallisch 
abgestützem O-Ring EPDM, glykolbeständig

Druckfeder Edelstahl

Innenteile Messing

Daten und Betriebsparameter baelz 70625-H4...
Temperatur Ansprechüberdruck (werkseitig eingestellt) Einbaulage Anschluss

max. 120 °C 0,5...25 bar
siehe Leistungstabelle

Federhaube senkrecht nach 
oben

Ein-/Austritt:
Innengewinde

Hinweis: Um die höchstmögliche Wärmeleistung zu  
 erreichen, dürfen 3 Ventile pro Anlage  
 eingebaut werden. 
 Leistungstabelle für Ansprechüberdrücke  
 >10  bar auf Anfrage.

Leistungstabelle baelz 70625-H4...
Anschluss G 1/2 3/4 1 11/4

Ansprechüberdruck (bar) max. Abblaseleistung (kW)
0,5 27 62 96 167

1 37 84 131 227

2 54 123 192 333

3 89 210 320 555

4 109 258 393 682

5 129 305 465 808

6 149 352 537 931

7 168 397 605 1051

8 187 442 674 1170

9 206 487 742 1287

10 225 530 808 1402


