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Kamm-Dichtung baelz 70703 / Dichtscheiben baelz 70705 / 
Flüssigkeitsanzeiger baelz 70730, baelz 70732

baelz 70703

Kamm-Dichtung

für Manometer und Manometerabsperrventile

70703 Werkstoff:  Kupfer

70703-VA Werkstoff: XCrNiMoTi17-12-2 1.4571

Gewicht G ¼ ca.: 0,09 g  (70703-G 1/4 und 70703-VA-G 1/4)

Gewicht G ½ ca.: 0,25 g  (70703-G 1/2 und 70703-VA-G 1/2)

baelz 70705

Dichtscheiben G½

passend für Spannmuffen baelz 70700...

70705-G 1/2 Werkstoff:  Kupfer

70705-VA-G 1/2 Werkstoff: XCrNiMoTi17-12-2    1.4571

Hinweis: Einsatzbedingungen der Glasrohre beachten. 
 Glasrohre siche baelz 70749

baelz 70730

Ventilflüssigkeitsanzeiger mit 
Zapfenanschluss

Obere und untere Absperrung, unten mit Ablassventil

Werkstoff:  Messing

Anschluss: G ½, Zapfenanschluss

Für Glasrohr: Außen-Ø/Innen-Ø 13/10 mm

  Lieferung ohne Glasrohr

Nenndruck: PN 16
Temperatur/Druck: max. 200 °C/16 bar (siehe Hinweis)

Gewicht ca.: 0,8 kg 

baelz 70732

Hahnflüssigkeitsanzeiger mit 
Zapfenanschluss

Obere und untere Absperrung, unten mit Ablasshahn, Küken 
durchstoßbar

Werkstoff:  Messing

Anschluss: G ½, Zapfenanschluss

Für Glasrohr: Außen-Ø/Innen-Ø 13/10 mm

  Lieferung ohne Glasrohr

Nenndruck: PN 10
Temperatur/Druck: max. 200 °C/16 bar (siehe Hinweis)

Gewicht ca.: 0,8 kg 


