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Manometerrohre baelz 70701S-AG / baelz 70702S-AG

baelz 70701S-AG...

Manometerrohr, Trompetenform

70701S-AG Werkstoff:  P235GH 1.0345  nahtlos

70701S-AG-VA Werkstoff:  X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571

70701S-AG Abmessung: 20 x 2,60 mm

70701S-AG-VA Abmessung: 20 x 2,50 mm

Temperatur/Druck: max. 400 °C/63 bar; 300 °C/80 bar; 120 °C/ 100 bar 
   für Dampf geeignet

Anschluss: abgekröpft, DIN 16282, Form C  
   Eintritt: Anschlusszapfen DIN 16282-4 G ½ rechts 
   Austritt: Anschlusszapfen DIN 16282-6 G ½ links  
   mit Spannmuffe DIN 16283 G ½ rechts-links

Gewicht ca.: 0,1 kg
Abb: baelz 70701S-AG

baelz 70702S-AG...

Manometerrohr, U-Form

70702S-AG Werkstoff:  P235GH 1.0345  nahtlos 
   Abmessung: 20 x 2,60 mm

70702S-AG-VA Werkstoff:  X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 
   Abmessung: 20 x 2,50 mm

Temperatur/Druck: max. 400 °C/63 bar; 300 °C/80 bar; 120 °C/ 100 bar 
   für Dampf geeignet

Anschluss: abgekröpft, DIN 16282, Form A  
   Eintritt: Anschlusszapfen DIN 16282-4 G ½ rechts 
   Austritt: Anschlusszapfen DIN 16282-6 G ½ links  
   mit Spannmuffe DIN 16283 G ½ rechts-links

70702S-AGS wie baelz 70702S-AG und  
70702S-AGS-VA wie baelz 70702S-AG-VA jedoch Rohr - von der  
   Druckentnahmeseite gesehen - nach rechts gebogen

Gewicht ca.: 0,1 kg Abb: baelz 70702S-AG-VA


