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Vanne de régulation 2 voies en acier inoxydable baelz 344

Course (mm) Ø de tige (mm)
DN 65 22 10

DN 80 22 10

DN 100, DN 125 22 16

DN 150 44 22

Options Désignation
Clapet

Étanchéité de la tige

Options supplémen-
taires

MP344-Twg

baelz 344

T max. (°C) / P max. (bar)

Matériau du corps Acier inoxydable 1.4408 

Pression nominale PN 16 PN 25/40

baelz 344

baelz 344-EMF

baelz 344-K-SS

Classe de fuite (EN 1349)

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dessins en coupe des clapets baelz 344

baelz 344 baelz 344-EMF
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Valeur Kvs (m³/h)

 DN 65 80 100 125 150
Standard -

100 130 200 360
Équilibré (EMF) 63

Poids approx. des vannes baelz 344 (kg)

DN 65 80 100 125 150
PN 16 28,4 28,7 39 57 90

PN 25/40 28,4 29,7 41 60 93

Dimensions des vannes baelz 344 (mm)

 DN BL h1 h2
80 310 154 189

100 350 169 208

125 400 189 227

150 480 194 261

Dimensions des servomoteurs baelz 373 (mm)

Désignation L x Ød I ØD
320 145 129

354 145 129

560 150 175

E65 voir le dessin coté en dessous

P11 244 160

P21 268 242

P21-V6 304 242

P22 322 242

Vanne de régulation 2 voies en acier inoxydable baelz 344

Ø140

2
7
6

Ød

ØD

L l
D

N

BL

230 73 57 18,5

150

3
0
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Vanne de régulation 2 voies en acier inoxydable baelz 344

Servomoteur
baelz 373-

Force 
(N) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
700 14 14 10 5 2,5 1,2 0,3

2000 40 40 32 20 12 8 4,8 3 2 1,2

1100 25 25 16 10 6,3 3,5 1,7 0,9 0,3

2000 40 40 32 20 12 8 4,8 3 2 1,2

4000 40 40 40 40 25 16 10 6,9 4,4 2,8 1,7

8000 3,1 1,6 0,9

15000 7,1 3,8 2,3 1,5

E88- 100- 10000 28 18 11 7,4 5 2,7 1,7 1,1

E88- 100- 13000 37 24 15 9,8 6,7 3,7 2,3 1,5

E88- 100- 16000 40 30 19 12 8,4 4,6 2,9 2

E88- 300- 30000 15,3 9 5,8 3,9

E88- 300- 35000 18,9 10,5 6,7 4,6

E88- 300- 40000 21,7 12,1 7,7 5,3

Servomoteur
baelz 373-

Force 
(N)

Pression 
d'alim. 
(bar)

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

P11- 1 950 3,0 39,5 18,2 13,6 8,1 4,3 2,4 1,1 0,5

P21- 3 1020 1,2 29 29 16 9,9 6,3 4,6 2,7 1,8 1 0,6

P21- 6 2040 3,0 40 40 35 21 13,5 8,9 5,2 3,4 2,2 1,4

P21- 12 3390 6,0 40 40 40 36 23 14 8 5 3,5 2,1

P21- 18 4030 6,0 40 40 40 40 27 18 10 7 4,5 2,8

P21- V6 7590 6,0 40 40 40 40 40 34 20 13 8 5

P22- 3 1846 3,0 40 40 34,5 18,8 11 6,5 3,4 2 1,1 0,5

P22- 6 3692 6,0 40 40 40 40 25,2 15,3 8,5 5,3 3,2 1,9

P31- 3 2480 1,2 1,1

P31- 6 4960 3,0 2,4

P31- 18 10560 6,0 5,3

P32- 6 4402 3,0 0,8

P32- 18 8115 6,0 1,8

P41- 3 3765 1,2 2,4 1 0,6 0,4

P41- 6 7530 3,0 5 2 1,3 0,9

P41- V6 31920 6,0 21 10,5 6,5 4,5

Servomoteur
baelz 373-

Force 
(N)

Pression 
d'alim. 
(bar)

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

P11- 1 2111 6,0 40 40 40 29,2 17 10,5 5,8 3,7

P21- 3 1020

1,2 7 7 4,5 2,8 1,8 1,1 0,6 0,4

3,0 40 40 40 40 31 19 12 8 5 3

6,0 40 40 40 40 40 40 30 20 12 8

P21- 6 2040
3,0 40 40 35 21 14 8 5,3 3,5 2,2 1,4

6,0 40 40 40 40 40 39 24 16 10 6

P31- 3 2480

1,2 0,6

3,0 6

6,0 14,8

P31- 6 4960
3,0 3

6,0 12

P41- 3 3765

1,2 1,2 0,7 0,4 0,3

3,0 12 6,8 4,3 3

6,0 30 17 11 7,5

P41- 6 7530
3,0 5 3 2

6,0 15 10 6


